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® Dunstabzugshaube 



Um eine Verminderung der Betriebsgerausche und eine 
Montagevereinfachung zu erreichen, wird fur eine Dunstab- 
zugshaube ein einstuckiges Kunststofformtei! vorgeschla- 
gen, welches aus Gehausemantel, Seitenwanden, Blende 
und Lufterbottich besteht, sowie angeformte Installations- 
kanale und Montageelemente fur Leitschirm und Fettfilter- 
halter aufweist. 



52) Erfinder: 

Lubbe, Karlheinz, 6791 Breitenbach, DE; Herrmann, 
Gunter, 6349 Herborn, DE; Garcia, Alonso, 6301 
Heuchelheim, DE 




< 

CM 



CO 
UJ 

O 



BUNDESDRUCKEREI 09.86 608 044/160 



3/50 



iJEST mKtJmtE GGPY . 



BUDERUS AKT IEKGESELLSCHAFT 
PG 1155 TP/Be/St 



35U712 



Patentansprliche 



« 

1. Dunstabzugshaube, bestehend aus einem Gehause, 
welches einen LUfterbottich zur Aufnahme des LUfter- 
geblfises sowie eine Filtereinrichtung aufweist, 
dadurch gekennzeichnet , daB das Gehause mit Mantel (1), 

5 SeitenwMnden (3), Blende (13) und Abluftstutzen (12) 
zusammen mit dem LUfterbottich (2) als einstUckiges 
Kunststofformteil ausgebildet ist. 

2. Dunstabzugshaube nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet durch einen um den LUfterbottich (2) 

10 verlaufenden, mitangeformten, die elektrische Ver- 

drahtung aufnehmenden Kanal (4), welcher von der LUfter- 
motor-Abdeckung (14) mit abgedeckt 



3. Dunstabzugshaube nach Anspruch 1 und/oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB am Gehause seitliche Dicht- 

15 taschen (5) mit Lagemocken (6) und Bremsen (7) zur Auf 
nahme des Leitschirmes angeformt sind. 

4. Dunstabzugshaube nach Anspruch 1 und/oder 2 
dadurch gekennzeichnet, daB am Gehause Verschraubungs- 
augen (10), sowie Aufnahmelager (8) und Verriegelungs- 

20 Gegenlager (9) fUr den Pettfilterhalter angeformt sind. 

5. Dunstabzugshaube nach Anspruch 1 und/oder 2, 
gekennzeichnet durch ein mitangeformtes Zugentlastungs- 
teil (11) fUr das AnschluBkabel. 



OTOGINAL INSPECTED 
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Dunstabzugshaube 



Die Erfindung betrifft eine Dunstabzugshaube, bestehend 
aus einem Gehause, welches einen Llifterbottich zur 
Aufnahme des LUftergeblases sowie einen Filter und alle 
Luftleiteinrichtungen nebst Installationsteilen auf- 

weist . 

Bei den bekannten Dunstabzugshauben setzt sich das Ge- 
hause mit Ltlfterbottich aus verschiedenen Bauteilen zu- 
sammen, welche teils aus Stahlblech und teils aus 
Kunststof f bestehen. In der Regel besteht der Mantel 
des Gehauses aus Stahlblech, wahrend die Blende und der 
Ltlfterbottich Kunststof fspritzguBteile sind. 

Ein Problem besteht bei Dunstabzugshauben in den auf- 
tretenden stSrenden Gerauschen durch das lauf ende 
Lilftergeblase. Einerseits kSnnen die groflflachigen Bau- 
teile zu Resonanzgerauschen fiihren und' andererseits 
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ist der Zusammenbau der Einzelteile nicht nur auf- 
wendig, sondern fiihrt ebenfalls zu unkontrollierbaren 
Schwingungsgerauschen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Montage- 
aufwand beim Bau einer Dunstabzugshaube wesentli'ch zu 
verringern und dabei gleichzeitig eine deutliche Ab- 
senkung des Gerauschpegels zu erreichen. 

Zur LBsung dieser Aufgabe werden die im Patentanspruch 
angegebenen Merkmale vorgeschlagen. 

Das einstttckige Kunststoff spritzguflteil ist frei von 
kritischen Verbindungsstellen, und der aus gerausch- 
dammendem Material bestehende Baukorper neigt auBerdem 
nicht zu stSrender Resonanzbildung. 

In der Zeichnung ist ein AusfUhrungsbeispiel der Er- 
findung dargestellt. Es zeigen: 

i 

Fig. 1 einen Schnitt durch das Kunststoff ormteil und 
Fig. 2 eine Draufsicht. 

Das einstUckig gespritzte Kunststoffteil weist den 
Mantel 1 und den mit diesem verbundenen inneren Ltifter- 
bottich 2 sowie die RUckwand 3 und den nach oben weisenden 
Abluftstutzen 12 auf. Ein Installationskanal 4 zur Auf- 
nahme der erforderlichen elektrischen Verdrahtung wird 
durch weitere TrennwMnde gebildet, welche teilweise mit 
Abstand um den LUfterbottich 2 heruaigeftihrt sind. Seit- 
liche Dichttaschen 5 fUr die Leitschirm-Seitenteile sind 
mit angespritzt, ebenso wie die Lagernocken 6 und die 
Bremsen 7 fUr den Leitschirm. Erganzend sind mit 8 und 9 
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die Aufnatamelager bzw. die Verriegelungs-Gegenlager des 
Fettfilterhalters und Verschraubungsaugen 10 zur Be- 
festigung der Dunstabzugshaube an einem Oberschrank an 
dem einteiligen Spritzteil mit angeformt. 



5 Weil der Installationskanal 4 vun den Ltifterbottich 2 
herumgelegt ist, kann die etwas verbreiterte LUfter-' 
motor-Abdekcung den Installationskanal mit abdecken, 
wodurch ein weiterer vereinf achter Aufbau gegeben ist. 
Auch ein Zugentlastungsteil 11 fUr das AnschluBkabel 

10 kann ebenso wie die vordere Blende 15 bei der Herstellung 
des Gehauses mit angespritzt werden. 
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